Helly Hansen - vedenpitavyytta vuodesta 1877.

Historia

1877: norjalainen merikapteeni Helly Juell Hansen kehittda vedenpitavan sadeasun
kyllastamalla puuvillakankaan pellavasiemendljyyn. Helly Hansen perustetaan.

1974: Helly Hansen kehittdaa hydrofobiseen PU sivelyteknologiaan (coating technology)
perustuvan vedenpitdvan ja hengittdavan kankaan ensimmaisena Euroopassa

Helly Tech®:in argumentit

100% vedenpitdva: Kaikki Helly Tech® kankaat ovat tdysin vedenpitavia.
Vedenpitamisen takaamiseksi kaikki saumat on teipattu pehmealla, pitavalla teipilla.

Kaikki Helly Hansen tuotteet suunnitellaan tuotteen loppukayttdja seka — kohderyhmaa
ajatellen. Tuotteiden kankaiden tekninen toteutustaso ja suunnittelun lahtékohtana olleen
kayttajaryhman toiminnalliset vaatimukset kayvat ilmi niiden luokittelusta.

HELLY TECH®

PROFEeSSIONAL

Kayttajaryhma: Ammattimaiset kdyttajat, jotka kayttavat varusteitaan kaikkein
aarimmaisissa olosuhteissa

HELLY TECH®

PERFORMANCE

Kayttajaryhma: Aktiiviliikkuja ja kdyttajat, jotka kdyttavat varusteitaan kaikissa saatyypeissa
ja runsaan kuormituksen alla

HELLY TECH®

PROTeCT]I

Kayttajaryhma: Perusliikkuja ja kayttajat, jotka kayttavat varusteitaan huonon kelin suojaa
antamassa perusliikunnassa tai nk. casual -kaytdssa

Kaikki oikeudet pidatetaan Helly Hansen Oy
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Helly Hansenin kdyttamat laboratorio testimetodit ja standardit

Laboratorio testit:

Vesipilari: ISO 811 and JIS LIS L1092-B1

Tama testi antaa arvon, jonka kangas kestaa jatkuvana veden paineena — 10,000 mm
vesipilari vastaa samaa veden painetta kuin sukellettaessa veden pinnan alla 10 m syvyyteen
tai samaa painetta, jolla vesi tulee paloruiskusta

Hengittavyys: JIS L 1099-1985-B1

Arvo (ilmaistaan luvulla g/m2/24h — grammamaara) jonka verran vesimolekyyleja ldpéisee
hoyrystyneend 1m2 kankaasta 24 tunnin aikana.

15,000 gramman hengittavyys tarkoittaa, etta tyypillisesti 2m2 takkikangasta paastaa 24
tunnin aikana 30 litraa vesihoyrya lapi.

Verrokkina: ihmiskeho hikoilee lepotilassa 1 litran 24 tunnin aikana.

Veden hylkivyys: I1SO 4920:1981 and AATCC 35-2006
Spray testi: DWR kasittelyn koe, jossa selvitdaan vaatteen vedenhylkivyytta ennen ja jalkeen
vaatteen pesun. Mita korkeampi testiluku sitd paremmin kankaan kasittely hylkii vetta ja sita

pidempaan kasittely sailyy pesussa.

(HUOM! Vaatetustuotannon prosesseja ympadristéystavallisemmaksi ohjaavan Bluesign -sertifioitujen
metodien myota DWR-kasittelyjen kemialliset koostumukset eivat saa kuormittaa ymparistda ja nykyiset DWR-
kasittelyissa kaytettavat kemikaalit ovat vahemman kulutuskestavia kuin aiempien sukupolvien tuotteissa.)

Kankaan pintakasittely:

Mika on DWR —kasittely?

DWR eli Durable Water Repellency on kemiallinen pintakankaaseen tehty kankaan veden- ja
lian hylkivyytta lisdava kasittely, joka vahentda pintakankaan kuidussa veden sitomista seka
heikentaa lian tarttumiskykya kankaan kuituun. Tama kasittely poistuu pesukertojen myota
ja suosittelemme sen uusimista vedenpitaviin tuotteisiin vahintdaan kerran vuodessa
jalkimarkkinatuotteilla, kuten Grangers, Toko, Nikwax jne. Pintakankaan DWR kasittely toimii
yhteisty6ssa kalvorakenteen kanssa lisaten tuotteen toiminnallisuutta vedenpitdvyyden ja
hengittdavyyden osalta. Mikadli DWR —kasittelya ei uusita tuotteen elinkaaren aikana lisda se
ajankuluessa tuotteen pintakankaan kuidun vedensitomista seka liikaatumisalttiutta ja ndin
ollen heikentaa kayttomukavuutta, vedenhylkivyytta seka hengittavyytta.
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Tekninen vedenpitava ja hengittava kangas. Pintakankaaseen sivelty huokoinen PU emulsio
tai laminaattikalvo.

HUOM! ARVOT MINIMI ARVOJA!
Vesipilari: minimi 5.000mm
Hengittavyys: minimi 5.000 g/m2/24t

Kankaan rakenne:
1. Helly Tech® pinnoitus
2. Helly Tech® pinnoitus sulautetaan
pintamaterialin kanssa
3. Mikro huokoset tekevit materiaalista
hengittavan
4. Pintamateriaalin kuituja
Sisdpinnan suljettu ja siled rakenne
takaa Helly Techin vahvuuden ja
kulutuskestavyyden

b
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Vedenpitadva ja hengittava teknologia perustuen pintakankaaseen laminoituun huokoiseen
Polyuretaanikalvoon (PU).

Helly Tech PERFORMANCE 2-kerros tuotteissa paalykankaan sisdpuolelle laminoitu PU-kalvo
on suojattu hengittavalla verkkovuorella.

Helly Tech PERFORMANCE 2,5-kerros tuotteissa paalykankaan PU-kalvon paalle laminoidaan
ohut suojakalvo, mika tekee verkkovuoren tarpeettomaksi ja vahentaa seka tuotteen painoa
ettd massaa.

Helly Tech PERFORMANCE 3-kerros tuotteissa paalykankaaseen laminoidun PU-kalvon paille
laminoitu vuorimateriaali suojaa PU-kalvoa.

Vesipilari: minimi 15.000mm
Hengittavyys: minimi 15.000 g/m2/24t
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Edistyksellinen vedenpitadva ja hengittdava high-end teknologia, joka
perustuu pintakankaaseen laminoituun erityisen huokoiseen
polyuretaanikalvoon (PU). Tata kangasta kaytetaan mm. Helly Hansenin

lippulaiva tuotteissa ODIN —sarjassa.

Helly Tech PROFESSIONAL 2-kerros tuotteissa paalykankaan sisdapuolelle ODIN

laminoitu PU-kalvo on suojattu hengittavalla verkkovuorella.

BY HELLY HANSEN

Helly Tech PROFESSIONAL 3-kerros tuotteissa paalykankaaseen laminoidun PU-kalvon paalle

laminoitu vuorimateriaali suojaa PU-kalvoa.

Tietyissa Professional —sarjan tuotteissa saavutetaan jopa yli 38 000g/m2/24t ja 39 000mm

kankaan arvot.

Vesipilari: minimi 20.000mm
Hengittavyys: minimi 20.000 g/m2/24t
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Kestdva kehitys:

Helly Hansen on ollut ensimmainen Pohjoismainen vaatetus- ja jalkinealan tuotemerkki, joka
on ottanut kdytt66nsa ja on valittu talla hetkella tiukimmin koko tuotantoprosessia
ohjaavaan Bluesign® - jarjestelmaan.

Lisaa tietoa www.bluesign.com

As 3 Scandinavian company, we're extremely passionate
about the outdoors, and we're committed to running an
environmentally aware business. And while we've taken
some significant and meaningful steps forward, we know
that we can, and need to be better: Within a global economy,

it can be difficult to understand the environmental impact

of our choices, particularly around fabrics and materials.
Things aren’t always as they seem. Several years ago, we
committed to working with bluesign® technologies ag to help
guide us in our choices and to ensure we stay on the path
toward an environmentally friendly business. The bluesign®
represents the strictest standard for environmental
sustainability in the global textile industry. You can leamn
more about the bluesign® standard at www.bluesign.com
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